COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

PROGETTO ESECUTIVO
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MENNILLO

Protocollo
N. 29
TAV 6 -Sistemazione Marciapiede "B"
| e tratto stradale Scala 1:100
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JATA
SIGA
rogett'sta: Il Committente:

Arch. Giuseppe D'Angelo Amministrazione Comunale di Monte di Procida

(Stato di Fatto)

LEGENDA

. ‘ E ‘ PALO SOSTEGNO CAVI ENEL (eventuale riposizionamento in progetto)

‘ @ PALO ILLUMINAZIONE (eventuale riposizionamento in progetto)

GRIGLIA RACCOLTA ASCQUE METEORICHE

POZZETTO SMALTIMENTO ACQUE NERE/BIANCHE

RAMPE

LEGENDA
(Superfici)

Marciapiede mq 25.65

Cordoli ml 31.55

Sede Stradale mq 196.40
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(Stato di Progetto)

PARTICOLARE "Prospetto frontale marciapiede
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A _ Congolomerato bituminoso
A A Zanella prefabbricata Strato di usura (tappetino) - Spess.: 3 cm

[ /)] Congolomerato bituminoso
N YA \ Strato di collegamento (Binder) - Spess.: 5 cm
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Sezione tipo




