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N. 31

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MENNILLO

PROGETTO  ESECUTIVO

Protocollo

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Il Committente:

Amministrazione Comunale di Monte di Procida

Arch. Giuseppe D'Angelo

TAV.8 -Sistemazione Marciapiede "D"
 e tratto stradale Scala 1:100

LEGENDA

PALO SOSTEGNO CAVI ENEL (eventuale riposizionamento in progetto)

PALO ILLUMINAZIONE (eventuale riposizionamento in progetto)

GRIGLIA RACCOLTA ASCQUE METEORICHE

POZZETTO SMALTIMENTO ACQUE NERE/BIANCHE
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LEGENDA

(Superfici)

Marciapiede mq 33.85

Cordoli ml 34.20

Sede Stradale mq 240.15

RAMPE

PARTICOLARE "Prospetto frontale marciapiede 

Zanella prefabbricata

Congolomerato bituminoso

Strato di usura (tappetino) - Spess.: 3 cm

Congolomerato bituminoso

Strato di collegamento (Binder) - Spess.: 5 cm

Sottofondo esistente

VARIABILE
VARIABILE

Cordoni prefabbricato

Dimensioni: 10/12 x 25 x 100 cm

Pavimentazione in lastre di pietra lavica

Zanella prefabbricata

Massetto con acciao in rete elettrosaldata 

e calcestruzzo

VARIABILE

Rete fognaria esistente

Sezione tipo 
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